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Nadelverpackung und Nadeltasche, sowie Verpackungsverf ahren 

Die Erfindung betrif ft ein Verfahren zum Verpacken von 
langlich abgef lachterx Elementen, wie beispielsweise Strickma- 
schinennadeln, eine Nadeltasche, sowie eine Nadelverpackung 
mit einer solchen Nadeltasche. 

Strickmaschinennadeln werden in der Regel in groSerer 
Stiickzahl verkauf t . Dazu sind jeweils mehrere solcher Nadeln, 
die als Gruppe zusammengef asst , als „Griff u oder „Nadelgrif f w 
bezeichnet- werden, gemeinsam verpackt . Es handelt sich dabei 
gewissermafien urn eine Handvoll Nadeln, wie Sie der Monteur 
gegebenenf alls mehrmals benotigt, um ein Nadelbett mit Nadeln 
zu bestiicken. Solche Nadeln werden bislang beispielsweise in 
Papiertiiten geliefert, die vorab hergestellt und dann am Ende 
der Nadelproduktion mit Nadeln bestiickt und danach geschlos- 
sen werden. Fur ganz bestimmte Anwendungsf alle und damit die 
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Nadeln in der Tiite nicht durchei-nander fallen, werden sie 
zuvor' beispielsweise mit einem Gummiband zu einem Biindel zu- 
sammengefasst, das dann als Bund in die Tiite eingesetzt wird. 

Diese Verpackungsart ist relativ aufwandig. AuSerdem 
kann doch nicht ganz ausgeschlossen werden, dass die Nadeln 
in der Papiertute durcheinander fallen. Beispielsweise ist 
dies der Fall, wenn jemand das. Gummiband entfernt, die Nadeln 
danach aber wieder in die Tiite gegeben hat. 

Werden die Nadeln lose, ungebiindelt in die Tiite einge- 
setzt, fallen sie in der Tiite auseinander und konnen nur un- 
geordnet entnommen werden. 

Davon ausgehend ist es Aufgabe der Erfindung, eine Na- 
delverpackung zu schaffen, die die geordnete Aufnahme eines 
Nadelgriffs mit einfachen technischen Mitteln gestattet. 

Diese Aufgabe wird mit der Nadeltasche nach Anspruch 1 
gelost . Die erf indungsgemaSe Nadeltasche besteht aus einem 
Papierstreif en, der ein umgeschlagenes und an zwei streifen- 
formigen Bereichen mit der Riickseite verbundenes Ende auf- 
weist. Dieses Ende bildet einen Taschenabschnitt . Zwischen 
den beiden streif enf ormigen Verbindungsbereichen ist eine 
Tasche ausgebildet, von der ein Nadelgriff aufgenommen werden 
kann. Bei richtiger Abstimmung der Breite der Tasche und der 
Breite des Nadelgriffs aufeinander werden die Nadeln ohne 
sonstige Bef estigungsmittel in der Nadeltasche geordnet ge- 
hallten. Sie sind dann parallel zueinander ausgerichtet . In 
der Nadeltasche sind keine sonstigen Haltemittel angeordnet - 
die Nadeln werden allein dadurch gehalten, dass sie von der 
Nadeltasche umspannt sind. 

Eine solche Nadeltasche lasst sich auf besonders einfa- 
che Weise herstellen. Die Herstellung kann wahrend der Bestii- 
ckung mit den Nadeln erfolgen, wie es Anspruch 20 vorschlagt . 
Diesem Anspruch zufolge entsteht die Nadeltasche, indem ein 



Nadelgriff auf einen Streifen flexiblen Materials, beispiels- 
weise einen Papierstreif en, langs aufgelegt wird, wonach ein 
Ende des Streifens auf die langlichen Elemente, d.h. z.B. die 
Stricknadeln, gelegt und an den Randern mit dem Streifen ver- 
bunden wird. Vorzugsweise werden die Verbindungsbereiche da- 
bei so breit gemacht , dass sie von dem auSeren Rand des 
Streifens bis zum Taschenanf ang hin reichen, wodurch sie den 
Nadelgriff zusammen halten. Das taschenseitige Ende des 
streif enf ormigen Verbindungsbereichs ist jeweils die Stelle, 
an der die erste und die letzte Nadel des Nadelgriff s gehal- 
ten ist. 

Diese Art der Verpackung lasst sich sehr leicht automa- 
tisieren und ohne Anderung der Breite des Streifens aus fle- 
xiblem Material auf unterschiedlich groSe Nadelgriffe anwen- 
den. Mit anderen Worten, die Verpackung kann mit einem Kunst- 
stoff- oder Papierband gegebener- Breite und beliebiger Lange 
fur die Verpackung der meisten Nadeln verwendet werden. Wah- 
rend des Verpackungsvorgangs werden von dem Endlosband je- 
weils Abschnitte der erf orderlichen Lange abgetrennt . Die 
Lange hangt von der Lange der Nadeln ab. Dabei sind jedoch 
sehr groSe Toleranzen zulassig, denn der Deckelabschnitt des 
Streifens kann auf dem Taschenabschnitt an beliebiger Stelle 
bef estigt werden . 

Ein weiterer Vorteil ist, dass der Nadelgriff von der 
Tasche bzw. dem Aufnahmeraum zusammen gehalten wird. Die Na- 
deln oder sonstige langliche, mit Flachseiten aneinander lie- 
gende Elemente, liegen geordnet bzw. aufgereiht in der Nadel - 
verpackung . 

Ein weiterer Vorteil ist, dass nach dem Offnen des De- 
ckelteils die Nadelenden zum Greifen freigelegt sind. Daraus 
ergibt sich eine einfache Handhabung der Verpackung und der 
Nadeln. Die Nadeln konnen sortiert und ausgerichtet entnommen 
werden. Ausgerichtet heiSt, dass die FiiSe aller Nadeln in 
eine vorgegebene Richtung weisen. Dies verbessert die Handha- 



bung bei der Wartung von Strickmaschinen . 

Der Deckelabschnitt kann beispielsweise mit einem Haft- 
oder Klebeetikett an dem Taschenabschnitt befestigt werden. 
Das Haftetikett kann somit neben seiner Funktion als Ver- 
schlusslasche noch die Funktion des Datentragers ubernehmen . 
AuSerdem kann es als Siegel und somit als Originalitatsver- 
schluss dienen. 

Das flexible Material aus dem der Streifen besteht, kann 
mit einem Korrosionsschutzmittel ausgerustet sein. Beispiels- 
weise kann der Streifen aus einem getrankten Papier bestehen. 
Es ist auch moglich, den Streifen aus Kunststoff oder aus 
einem kunststoff impragnierten oder kunststoff beschichteten 
Papier herzustellen. Kunststoff beschichtetes Papier oder 
Kunststoff hat den Vorzug der SchweiSbarkeit . Die streifen- 
formigen Verbindungsbereiche konnen somit durch einen 
SchweiSvorgang hergestellt werden. Beispielsweise kann es 
auch geniigen, lediglich die Verbindungsbereiche mit einer 
Beschichtung, beispielsweise mit einem Thermoklebstof f zu 
versehen, wobei die Verbindung beispielsweise durch Ultra- 
schalleinwirkung hergestellt wird. 

Der Verpackungsprozess ist vollstandig automatisierbar . 
Dies gilt insbesondere auch im Hinblick auf die Moglichkeit 
der Verpackung von Nadeln verschiedener Breite und verschie- 
dener Lange sowie von Nadelgrif fen verschiedener GroSe mit 
ein und demselben Streifen. Die Breite des Nadelgrif fs kann 
durch die Breite der Verbindungsstellen angepasst werden. Die 
Lange des Nadelgrif fs kann durch die beim Zuschnitt des 
Streifens festgelegte Lange desselben angepasst werden. 

Das erf indungsgemaSe Verfahren kommt ohne vorkonf ektio- 
nierte Tuten aus, wodurch Handarbeit wegf alien kann und Ver- 
packungskosten gesenkt werden konnen. 

Die gute ausgerichtete Lagerung der Nadeln oder sonsti- 



ger Elemente in der Nadeltasche ergibt einen guten mechani- 
schen Schutz der Elemente. Die Verpackung ist besonders ein- 
fach und kann verschnittf rei hergestellt werden. 

Die Verbindungsbereiche konnen, wie erwahnt , durch Kle- 
ben oder SchweiSen hergestellt werden. Es ist auch moglich, 
Crimpstellen vorzusehen, bei denen die beiden flach uberein- 
ander liegenden Abschnitte des Streifens f ormschlussig mit- 
einander verbunden werden, indem Abschnitte jeweils eines 
Teils in Ausnehmungen jeweils des anderen Teils eingedriickt 
werden. Der Vorzug solcher Crimpverbindungen liegt in der 
Geschwindigkeit der Herstellung, dem geringen Herstellungs- 
aufwand und der guten Recyclebarkeit . 

Die insoweit beschriebenen Nadeltaschen konnen mit einer 
entsprechenden Schachtel zu einer Nadel verpackung zusammen 
gefasst werden, die ein oder mehrere Nadeltaschen und somit 
einen groSeren Nadelvorrat enthalt. Die Schachteln sind vor- 
zugsweise mechanisch widerstandsf ahige Kunststoff schachteln 
mit quaderf ormigem Innenraum. Der Boden ist rechteckig und 
entspricht in seiner Grofie etwa der GroSe einer Nadeltasche, 
d.h. ihrem rechteckigen AuSenumriss. Dadurch konnen mehrere 
Nadeltaschen iibereinander in den Innenraum der Kunststoff - 
schachtel eingelegt werden, wobei die geordnete Aufnahme der 
Nadeln in den Nadeltaschen dafiir sorgt , dass sich die Nadel- 
taschen ohne Weiteres in der vorgesehenen Anzahl iibereinander 
geschichtet in den Innenraum der Schachtel legen lassen, ohne 
zu viel Hohe zu beanspruchen. 

Weitere Einzelheiten vorteilhaf ter Ausf uhrungsf ormen der 
Erfindung ergeben sich aus der Zeichnung, der Beschreibung 
oder aus Unteranspriichen . 

In der Zeichnung ist ein Ausf uhrungsbei spiel der Erfin- 
dung veranschaulicht . Es zeigen: 



Figur 1 eine Nadelverpackung mit einer Nadeltasche in sche- 



matisierter, perspektivischer Ansicht, 

Figur 2 die Nadeltasche nach Figur 1 in geoffnetem Zustand 
mit frei gelegtem, entnehmbarem Nadelgriff, 

Figur 3 einen Nadelgriff wahrend eines Verpackungsvorgangs 
in perspektivischer Darstellung, 

Figur 4 eine geoffnete Nadeltasche mit Crimpverbindungen in 
perspektivischer Darstellung, 

Figur 5 eine Nadeltasche mit Haf tverschliissen in geoffnetem 
Zustand in perspektivischer Darstellung, 

Figur 6 eine Nadeltasche in ausschnittsweiser Darstellung 
in Seitenansicht in einem anderen MaSstab, 

Figur 7 eine Nadeltasche in ausschnittsweiser Darstellung 
in Draufsicht, 

Figur 8 eine Nadeltasche, geschnitten entlang der Linie 
VI I I -VI I I in Figur 7, 

Figur 9 einen Nadelgriff wahrend eines Verpackungsvorgangs 
bei einer alternativen Ausf iihrungsf orm der Nadelta- 
sche in perspektivischer Darstellung und 

Figur 10 einen Nadelgriff wahrend eines Verpackungsvorgangs 
bei einer weiteren alternativen Ausf iihrungsf orm der 
Nadeltasche in perspektivischer Darstellung. 
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In Figur 1 ist eine Nadelverpackung 1 veranschaulicht , 
zu der wenigstens eine, vorzugsweise aber mehrere Nadelta- 
schen 2 und eine Schachtel 3 gehoren . Die Schachtel 3, die in 
Figur 1 anhand ihres Unterteils dargestellt ist, ist 
beispielsweise eine Kunststoff schachtel , die oben of fen ist 
und einen ringsum laufenden Falz 4 zur Aufnahme eines Deckels 
aufweist. Ihr Innenraum weist einen rechteckigen Grundriss 
auf / der dem rechteckigen Umriss der Nadeltasche 2 ent- 
spricht . 

Die Nadeltasche 2 ist gesondert in Figur 2 veranschau- 
licht. Sie dient zur Verpackung von Strickmaschinennadeln 5, 
wobei jede Nadeltasche 2 einen so genannten Nadelgriff 6 ent- 
halt. Unter Nadelgriff wird dabei eine Gruppe von Strickma- 
schinennadeln 5 vorgegebener Anzahl (z.B. 50) verstanden. Die 
Strickmaschinennadeln 5 weisen Flachseiten auf, mit denen sie 
aneinander anliegen. Dabei liegen die Strickmaschinennadeln 5 
geordnet nebeneinander . Sie weisen, wie aus Figur 3 hervor- 
geht, jeweils einen langlichen Schaft 7, der endseitig einen 
Haken 8 tragt, und ein Ende 9 auf, an dem ein FuS 11 ausge- 
bildet ist. Im Bereich des Endes 9 und des FuSes 11 ist die 
Hohe der Strickmaschinennadel deutlich groSer als im Bereich 
des Schafts 7. Wie die Figuren 2 und 3 zeigen, liegen die 
Strickmaschinennadeln 5 kontur- und deckungsgleich seitlich 
aneinander . 

Die Nadeltasche 2 besteht im Wesentlichen aus einem ein- 
zigen Streifen 12 flexiblen Materials, wie beispielsweise 
Papier, mit Korrosionsschut zmittel ausgerustetem Papier, 
kunststoff beschichtetem Papier, wie beispielsweise polyethy- 
lenbeschichtetem Papier, oder Kunststoff. Der Streifen 12 
weist eine Breite auf, die deutlich groSer ist als die Breite 
des groSten zu erwartenden Nadelgriffs. Der Nadelgriff 6 
liegt in einem Mittelabschnitt 14 des Streifens 12. Ein Ta- 
schenabschnitt 15 schlieSt sich bei einer Biegelinie 16 an 
den Mittelabschnitt 14 an. Die von der Biegelinie 16 zu der 



freien Kante 17 gemessene Lange des Taschenabschnitts 15 ent- 
spricht etwa der Lange eines Schafts 7. Der Taschenabschnitt 
15 liegt, wie Figur 2 zeigt, auf den Schaften 7 der Strickma- 
schinennadeln 5 und seitlich neben den Schaften 7 auf dem 
Mittelabschnitt 14 . Mit diesem ist der Taschenabschnitt 15 
unter Ausbildung einer Tasche 18 (Figur 8) mit dem Mittelab- 
schnitt 14 verbunden. Es entstehen streif enf ormige Verbin- 
dungsbereiche 21, 22, die in Figur 7 jeweils durch gestri- 
chelte Linien eingegrenzt und bezeichnet sind. Die Verbin- 
dungsbereiche konnen SchweiS- oder Klebestellen sein. 

Figur 3 veranschaulicht auSerdem einen an dem Streifen 
12. vorgesehenen Deckelabschnitt 2 3 . Dieser erstreckt sich von 
einer an die Enden 9 grenzenden Biegelinie 24 bis zu einer 
freien Kante 25 des Streif ens 12. Der Abstand zwischen der 
Biegelinie 24 und der Kante 25 ist grower als die Lange der 
Enden 9. Damit liegt der Deckelabschnitt 23 in geschlossenem 
Zustand der Nadeltasche 2, wie Figur 1 veranschaulicht, auf 
dem Taschenabschnitt 15 und ist dort beispielsweise mittels 
eines Haftetiketts 26 bef estigt . Dieses klebt mit einem Ab- 
schnitt auf dem Deckelabschnitt 23 und mit einem anderen Ab- 
schnitt auf dem Taschenabschnitt 15. Zwischen beiden Ab- 
schnitten kann eine Perf orationslinie 27 vorgesehen sein, die 
eine Risslinie zum Durchtrennen des Haftetiketts 26 vorgibt . 

Der Streifen 12 kann auch begriffen werden als zwei im 
Bereich der Biegelinie 16 einstiickig oder anderweitig 
verbundene Streifen 12a, 12b, wobei der Streifen 12a dem De- 
ckelabschnitt 23 und dem Mittelabschnitt 14 entspricht und 
wobei der Streifen 12b dem Taschenabschnitt 15 entspricht. 

Das Haftetikett ist beispielsweise lediglich als Ver- 
schluss ausgebildet. Sein Kleb- oder Haftstoff kann so 
schwach sein, dass es ohne durchzureiSen von dem Taschenab- 
schnitt 15 gelost werden kann, urn die Nadeltasche 2 zu off- 
nen. Vorzugsweise dient es jedoch zusatzlich als Originali- 
tatsverschluss . Dazu ist sein Klebe- oder Haftstoff so ausge- 
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legt, dass sich das Haftetikett 26 nicht zerstorungsfrei von 
dem Taschenabschnitt 15 losen lasst . Es wird dann bei der 
Perf orationslinie 27 durchgerissen, urn die Nadeltasche 2 zu 
of f nen . 

Die insoweit beschriebene Nadeltasche 2 dient wie folgt 
zur Verpackung von Strickmaschinennadeln 5: 

Zur Verpackung der Strickmaschinennadeln 5 werden diese 
zunachst jeweils gruppenweise zu einem Nadelgriff 6 zusammen- 
gefasst und dann maschinell auf einen Streifen 12 aus dem 
gewunschten Verpackungsmaterial , beispielsweise Papier aufge- 
bracht . Der Streifen 12 kann dabei Teil eines sich hinten an 
die Kante 2 5 anschlie&enden sehr langen oder endlosen Bands 
oder Streifens sein. Er kann jedoch an der Kante 2 5 auch be- 
reits von diesem Endlosstreif en, der maschinell zugefuhrt 
wird, abgeschnitten worden sein. Der Nadelgriff 6 wird nun in 
dem Mittelabschnitt 14 auf dem Streifen 12 platziert. Dabei 
sind die einzelnen Nadeln 5 etwa parallel zu den langen Kan- 
ten des Streifens 12 ausgerichtet , wobei die Haken 8 etwa an 
der gedachten Biegelinie 16 stehen. Zu beiden Seiten des Na- 
delgriff s ist ungefahr jeweils der gleiche Abstand zu der 
langen Kante des rechteckigen Streifens 12 vorhanden. 

Es wird nun beispielsweise zu beiden Seiten der Schafte 
7 des Nadelgriffs 6 ein Klebstoff auf den Streifen 12 aufge- 
tragen. Der Klebstoff kann beispielsweise ein HeiSklebstof f 
(Schmelzklebstof f ) sein, der durch Warmeeinwirkung zahflussig 
wird. Im Weiteren wird dann der Taschenabschnitt 15 um 180° 
zuriickgeschlagen, so dass er sich auf die Schafte 7 und die 
zu beiden Seiten der Schafte vorhandenen Bereiche des Mit- 
telabschnitts 14 legt . Durch geeignete Andruckmittel , bei- 
spielsweise Gumrrtiwalzen, kann der Taschenabschnitt 15 mit dem 
Mittelabschnitt 14 verbunden werden, wobei die entstehende 
Tasche gerade so breit ist, wie von dem Nadelgriff 6 zugelas- 
sen. Dadurch wird der Nadelgriff 6 fest in dem entstehenden 
Innenraum gehalten, d.h. die Tasche ist gerade so groS, dass 
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sie den Nadelgriff 6 fest umspannt und dass dieser sicher 
gehalten ist. 

Zum SchlieSen der Tasche wird nun noch der Deckelab- 
schnitt 23 umgeschlagen und das Haftetikett 26 befestigt. Die 
Strickmaschinennadeln 5 sind somit fertig verpackt . Die ge- 
schlossene Nadeltasche 2 kann in die Schachtel 3 nach Figur 1 
e inge 1 egt werden . 

Abweichend von dem vorbeschriebenen Verfahren kann der 
Kleb- oder Haftstoff zur Befestigung des Taschenabschnitts 15 
an dem Mittelabschnitt 14 auch an dem Taschenabschnitt 15 
angebracht werden. Eine weitere Abwandlung ergibt sich, wenn 
beispielsweise PE-beschichtetes Papier oder eine Kunststoff- 
folie als Verpackungsmaterial verwendet wird. Dies geht bei- 
spielsweise aus den Figuren 6 und 7 hervor. Der Streifen 12 
ist hier an der den Strickmaschinennadeln 5 zugewandten Seite 
mit einer diinnen Polyethylenschicht 2 8 versehen, die die ge- 
samte Flache des Streifens 12 einnimmt . In den Verbindungsbe- 
reichen 21, 22 sind der Mittelabschnitt 14 und der Taschen- 
abschnitt 15 beispielsweise durch Druck- und/oder Warmeein- 
wirkung und/oder durch Ultras.chall miteinander verschweiSt . 
Die Polyethylenschicht 2 8 bildet somit das Verbindungsmittel 
zur Ausbildung der Tasche 18. Vorteilhaft ist dabei, dass 
Nadelgriffe beliebiger Breite verpackt werden konnen, ohne 
dass beim Auftrag irgendwelchen Klebstoffs darauf Riicksicht 
genommen werden musste. 

Eine weitere Abwandlung der Erfindung ergibt sich aus 
Figur 4. Hier sind die Verbindungsbereiche 21, 22 durch Crim- 
pen hergestellt, indem eine Folge von kurzen Einschnitten in 
das Material des Streifens 12 eingebracht ist. Die Einschnit- 
te durchsetzen sowohl den Taschenabschnitt 15 als auch den 
Mittelabschnitt 14 in den Verbindungsbereichen 21, 2 2 und 
stellen somit kurze Stege frei, die in den jeweils flach an- 
liegenden anderen Teil des Streifens 12 eingedriickt sind. In 
den Verbindungsbereichen 21, 22 sind der Taschenabschnitt 15 
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und der Mittelabschnitt 14 somit- mechanisch miteinander ver- 
hakt . Bei dieser Ausf uhrungsf orm kann die Verbindung in den 
Verbindungsbereichen 21, 22 ohne Hilfsstoff hergestellt wer- 
den. Eine Anpassung an verschiedene Breiten von Nadelgriffen 
6 ist einfach durch eine entsprechende Anpassung der Crimp- 
einrichtung moglich. 

Wie Figur 5 veranschaulicht, kann anstelle des Hafteti- 
ketts 2 6 auch ein anderweitiger Verschluss vorgesehen werden. 
Beispielsweise kann auf den Taschenabschnitt 15 an einer oder 
an mehreren Stellen ein Haft- oder Klebstoff 31, 32, 33 auf- 
getragen werden, der zur Befestigung des Deckelabschnitts 23 
dient . 

In Figur 9 ist eine alternative Ausf uhrungsf orm der Na- 
deltasche 2 wahrend ihrer Herstellung veranschaulicht. Die im 
Zusammenhang mit Figur 3 gegebene Beschreibung gilt bis auf 
die nachfolgend erlauterten Unterschiede entsprechend : 

Der Streifen 12b ist von dem Streifen 12a getrennt, so 
dass die Nadeltasche 2 nicht aus einem Streifen 12 sondern 
aus zwei Streifen 12a, 12b hergestellt wird. An Stelle der 
Biegelinie 16 uberragt der Streifen 12a die Haken 8 etwas und 
lasst hier einen streif enf ormigen Bereich f rei . Auf diesen 
ist Klebstoff aufgetragen, so dass ein streif enf ormiger Ver- 
bindungsbereich 35 entsteht . Dieser schlieSt an die Verbin- 
dungsbereiche 21, 22 an und bildet mit diesen ein geschlosse- 
nes U. Der Streifen 12b kann dann von oben auf die Verbin- 
dungsbereiche 21, 22, 3 5 aufgelegt und festgedruckt werden, 
wodurch wiederum die in Figur 8 im Schnitt veranschaulichte 
Tasche 18 entsteht. 

Eine weitere Ausf uhrungsf orm einer erf indungsgemaSen 
Nadeltasche 2 ist in Figur 10 veranschaulicht. Der Streifen 
12 weist hier eine Lange auf, die etwa der Lange des Strei- 
fens 12a gemaS Figur 9 entspricht. Der die Haken 8 uberragen- 
de Abschnitt ist ausreichend breit zur Erzeugung des Verbin- 
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dungsbereichs 35. Er wird nicht umgeschlagen . Die Breite des 
Streifens 12 entspricht etwa dem Doppelten der Breite des 
Streif ens 12 gemaS Figur 9 oder 3 . Die Biegelinie 16 lauf t 
hier parallel zu den Nadeln des Nadelgriffs 6 und ersetzt di 
lange Kante des Streifens 12. Somit ist ein Taschenabschnitt 
15 gebildet, der zum SchlieSen der Nadeltasche 2 auf den Na- 
delgriff 6 geklappt wird, wie ein Pfeil 3 6 in Figur 10 andeu 
tet . Etwa auf Hohe des von den Haken abliegenden Endes der 
Schafte 7 kann eine Trennlinie 3 7 vorgesehen sein, bei der 
beim SchlieSen der Nadeltasche 2 ein Schnitt angebracht wird 
Ein weiterer Schnitt kann an einer Trennlinie 3 8 gefiihrt wer 
den, die sich in gerader Verlangerung der Biegelinie 16 er- 
streckt . Es entsteht somit ein durch die rechtwinklig zuein- 
ander stehenden Trennlinien 37, 3 8 frei gestelltes Abf all- 
stuck 39, das entfernt wird. Der Taschenabschnitt 15 wird an 
den Verbindungsbereichen 21, 22, 35 durch eine der vorgenann 
ten Techniken befestigt. 

Alternativ zu der Ausf uhrungsf orm nach Figur 10 kann au 
den Verbindungsbereich 22 auch verzichtet werden, indem die 
Biegelinie 16 unmittelbar an den Nadelgriff 6 herangelegt 
wird. Die entstehende Verpackung ist dann asymmetrisch, dabe 
aber schmaler. In beiden Fallen bildet der Taschenabschnitt 
15 einen mit dem ersten Streifen 12a einstuckig verbundenen 
zweiten Streifen 12b. 

Eine Nadeltasche aus flexiblem Material, beispielsweise 
Papier oder Kunststoff , zur geordneten Verpackung von Nadel- 
griffen 6 besteht aus einem streif enformigen Abschnitt des 
gewunschten Materials, von dem ein Ende iiber die Schafte der 
Nadeln ges.chlagen und an den Randern mit dem Mittelabschnitt 
verbunden ist, auf dem der Nadelgriff liegt. Die Verbindung 
erfolgt dabei flachig zwischen dem umgeschlagenen Taschenab- 
schnitt 15 und dem Mittelabschnitt 14, wobei die streif enf or 
migen Verbindungsstellen den Nadelgriff beidseitig einengen 
und somit die Nadeln straff aneinander liegend halten. Die 
Nadeltasche 2 ist einfach und automatisch herstellbar, sowie 
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auf einfachste Weise an unterschiedliche Nadelgriffe anpass- 
bar . 
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Bezugszeichenliste : 



1 Nadelverpackung 

2 Nadeltasche 

3 Schachtel 

4 Falz 

5 Strickmaschinennadeln 

6 Nadelgriff 

7 Schaft 

8 Haken 

9 Ende 
11 Fufi 

12, 12a, 12b Streifen 

14 Mittelabschnitt 

15 Taschenabschriit t 
16, 16a Biegelinie 

17 Kante 

18 Tasche 

21, 22 Verbindungsbereiche 

23 Deckel abschnitt 

24 Biegelinie 

25 Kante 

26 Haftetikett 

2 7 Perf orations linie 

2 8 Polyethylenschicht 
31, 32, 33 Klebstoff 

34 Bereich 

3 5 Verbindungsbereich 
36 Pfeil 

37, 3 8 Trennlinie 
39 Abfallstuck 
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Patentanspruche : 



1. Nadeltasche (2), insbesondere fur Strickmaschinennadeln 
(5) , 

bestehend aus einem ersten Streifen (12a) flexiblen Ma- 
terials, dessen Breite grofier ist als die Breite eines 
Nadelgriffs (6) und dessen Lange groSer ist als die Lan- 
ge einer Strickmaschinennadel (5) , sowie 

einem zweiten Streifen (12b) flexiblen Materials, dessen 
Breite grofier ist als die Breite des Nadelgriffs (6) , 

wobei der zweite Streifen (12b) flach auf einem Ab- 
schnitt (14) des flach ausgelegten ersten Streifens 
(12a) liegt, 

mit wenigstens zwei streif enformigen Verbindungsbere i - 
chen (21, 22) , durch die der zweite Streifen (12b) unter 
Ausbildung einer Tasche (18) mit dem ersten Streifen 
(12a) verbunden ist. 

2. Nadeltasche nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet , 
dass ein Deckelabschnitt (23) des Streifens (12a) uber 
den zweiten Abschnitt (12b) und die Tasche (18) gefaltet 
und/oder an dem zweiten Abschnitt (12b) und/oder der Ta- 
sche (18) losbar befestigt ist. 

3. Nadeltasche nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
dass das flexible Material, aus dem der Streifen (12a, 
12b) besteht, ein Papierstreif en ist. 

4. Nadeltasche nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
dass das flexible Material, aus dem der Streifen (12a, 
12b) besteht, ein Kunststoff streif en ist. 

5. Nadeltasche nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
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dass das flexible Material," aus dem der Streifen (12a, 
12b) besteht, ein kunststof f kaschiertes Material ist. 
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6. Nadeltasche nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet , 
dass der erste Streifen (12a) und der zweite Streifen 
(12b) einen zusammenhangenden Streifen (12) bilden und 
bei einer Biegelinie (16) aneinander grenzen. 

7. Nadeltasche nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
dass der erste Streifen (12a) und der zweite Streifen 
(12b) Bereiche ein und desselben zusammenhangenden 
Streifens (12) sind. 

8. Nadeltasche nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, 
dass sich die Biegelinie (16) quer zu der Langsrichtung 
des Streifens (12) von einem Rand zu seinem anderen Rand 
erstreckt . 

9. Nadeltasche nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
dass sich die Biegelinie (16a) parallel zu der Langs- 
richtung des ersten Streifens (12a) erstreckt. 

10. Nadeltasche nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Verbindungsbereiche (21, 22) Klebestellen sind. 

11. Nadeltasche nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Verbindungsbereiche (21, 22) SchweiSstellen 
sind. 

12. Nadeltasche nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Verbindungsbereiche (21, 22) Crimpstellen sind. 

13. Nadeltasche nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Verbindungsbereiche (21, 22) an den Rand des 
Streifens (12) und an die zwischen beiden Verbindungsbe- 
reichen eingeschlossene Tasche (18) grenzen. 
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Nadeltasche nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Breite der Tasche (18) mit der Breite des Na- 
delgriffs (6) ubereinstimmt . 

Nadeltasche nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Strickmaschinennadeln (5) des Nadelgriffs (6) 
durch die Tasche (18) in paralleler Ausrichtung mit ih- 
ren Seitenf lachen aneinander liegend zusammengehalten 
sind . 



16. Nadeltasche nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet , 
dass die Tasche (18) eine Lange aufweist, die mit der 

. Lange der Nadelschafte (7) iibereinstimmt, 

17. Nadeltasche nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
dass zur losbaren Befestigung des Deckelabschnitts (23) 
eine Klebestelle vorgesehen ist. 

18. Nadeltasche nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
dass zur losbaren Befestigung des Deckelabschnitts (23) 
ein Haftetikett (2 6) oder ein Siegel vorgesehen ist. 

19. Nadeltasche nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Lange des- zweiten Streifens (12b) geringer ist 
als die Lange einer Strickmaschinennadel (5) . 

20. Nadelverpackung mit wenigstens einer Nadeltasche (2) 
nach einem der vorhergehenden Anspriiche und mit einer 
Schachtel (3) zur Aufnahme der Nadeltasche (2) . 



21. Nadelverpackung nach Anspruch 20, dadurch gekennzeich- 
net, dass die Schachtel (3) eine Kunststoff schachtel 
ist , 

22. Nadelverpackung nach Anspruch 20, dadurch gekennzeich- 
net, dass die Schachtel einen Innenraum aufweist, dessen 
Grundriss dem AuSenumriss der Nadeltasche (2) ent- 
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spricht. 

23. Verfahren zum Verpacken von langlichen abgeflachten Ele- 
ment en, wie Strickmaschinennadeln (5) , mit folgenden 
Schritten : 

Zusammenf assen mehrerer Elemente zu einer Gruppe (6) , in 
der die Elemente seitlich aneinander anliegen, 

Auflegen der Gruppe (6) auf einen mittleren Bereich (14) 
eines Streifens (12) flexiblen Materials und Zusammen- 
halten der Elemente, 

Umschlagen eines Abschnitts (15) des Streifens (12) aus 
flexiblem Material auf die Elemente, 

Verbinden des umgeschlagenen Abschnitts (15) mit dem 
mittleren Bereich (14) des Streifens (12) zu beiden Sei- 
ten der Elemente bis an die Elemente heran unter Ausbil- 
dung einer Tasche (18) , 

SchlieSen der Tasche (18) durch Umlegen eines Deckelab- 
schnitts (23) des Streifens (12) und Verbinden mit der 
Verpackung . 

24. Verfahren nach Anspruch 23, dadurch gekennzeichnet , dass 
der Streifen (12) vor dem Auflegen der Elemente von ei- 
nem Endlosband abgelangt wird. 

25. Verfahren nach Anspruch 23, dadurch gekennzeichnet, dass 
der Streifen (12) nach dem Auflegen der Elemente von ei- 
nem Endlosstreif en abgelangt wird. 
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Eine Nadeltasche aus flexiblem Material, beispielsweise 
Papier oder Kunststoff , zur geordneten Verpackung von Nadel- 
griffen (6) besteht aus einem streif enf ormigen Abschnitt des 
gewunschten Materials, von dem ein Ende iiber die Schafte der 
Nadeln geschlagen und an den Randern mit dem Mittelabschnitt 
verbunden ist, auf dem der Nadelgriff liegt. Die Verbindung 
erfolgt dabei flachig zwischen dem umgeschlagenen Taschenab- 
schnitt (15) und dem Mittelabschnitt (14) , wobei die strei- 
fenformigen Verbindungsstellen den Nadelgriff beidseitig ein- 
engen und somit die Nadeln straff aneinander 1 legend halten. 
Die Nadeltasche (2) ist einfach und automat isch herstellbar, 
sowie auf einfachste Weise an unterschiedliche Nadelgriffe 
anpassbar . 



(Fig. 10) 
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